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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 

(3) Verfahren zur endgerateunterstutzten Menufiihrung von Mehrwertdiensten in Mobilkommunikationssystemen 

(g) Die Erf indungbetrlfftein Verfahren zur endgerateunter- 
stutzten Menufiihrung von Mehrwertdiensten in Mobil- 
kommunikationssystemen, wobei die Mehrwertdienste 
uber Mehrwertdienste-Knoten zuganglich sind. Dabei 
werden Objekte, die Daten in Form von Programmen, 
Funktionen etc. enthalten, in das Mobilendgerat geladen 
und diese Objekte uber die Luftschnittstelle des Mobil- 
kommunikationssystems gesteuert, modifiziert oder zur 
Ausfuhrung gebracht. 

Diese Objekte ermogh'chen eine vorzugsweise visuelle 
Menufiihrung in der Mobilstation fiir den angewahlten 
MehnA^ertdienst, was die Bedienung fiir den Teilnehmer 
wesentlich erleichtert. 



to 
u> 

r— 
O 
00 



UJ 



InciuncbeLriffl ( 



station iin Kommui^^^snctz, wodurch bei Bedarf ent- 
sprechend angepaBle^iPkte geladcn werden. 

AklivicrL werden Objekte in der Mobilstation enlweder 
explizil durch den Nuizer oder iniplizil durch Ereignisse wie 
Einbuchen in das Mobilfunknetz, Nachrichtenempfang 
(Kurznachricht, Anruf), usw. 

Modifikationen von Objekien werden entweder explizil 
durch den Nuizer oder iniplizil durch das Objekl selbsl ver- 
anlaBl, z. B. zum Updale einer Meniisiruklur. 

Die Erfindung wird nachsiehend anhand eines in der 
Zeichnungsfigur dargestellten Beispiels naher erlauterl. 

Die Zeichnungsfigur zeigi eine Darslellung der beteilig- 
len Sysieme. Die Objekle (Applikalionen) werden in einem 
Objekl-5Senlrum 9 in einer Daienbank gehahen. 

Das Laden der Objekic in die Mobilslalion 1 (Mobile 
Equipinenl 2 und/oder (U)SIM 3) oder ein Modifizieren der 
Objekle geschiehl iiber die Luflschnillslelle 5 des Mobil- 
funknelzes 4 oder die Schnillstelle eines STM-Kartenlesers 
eines Diensteanbieiers 10 (Service Provider). 

Als Ubertragungsmechanisinus der Objekte iiber das Mo- 
bilfunknetz 4 sind vorzugsweise Kurznachrichlen (SM: 
Shorl Messages) oder GPRS-Diensie nulzbar. 

Zur Steuerung der Objekle dienen ebenfalls Kurznach- 
richlen (SM) oder GPRS-Diensle. Allemativ konnen von 
der Mobilslalion I DTMF-Tone (Dual Tone Mulli Fre- 
quency) bei beslehender Sprachverbindung z. B. zu Mobil- 
boxsyslenien verwendel werden. Die DTMF-Tone werden 
von der Applikalion im Mehrwerldiensle-Knoten 7 ausge- 
werlel und konnen enlsprechende Sleuemachrichlen an die 
Objekic iiber Kurznachrichlen (SM) oder GPRS-Diensle 
nach sich Ziehen. 

Sofem eine Anpassung von Objekien an die individuellen 
Fahigkeiien der Mobilslalion 1 erfolgen soil, sind enlspre- 
chende Profile der Fahigkeiien enlweder im Heimatregisler 
8 (HLR: Home Location Register) des Teilnehmers oder im 
Objeklzcnlrum 9 verfugbar. Im ersten Fail muB das Objekl- 
Zentruin 9 das Heimatregisler 8 nach dem enlsprechenden 
Profil abfragen. 

Das SIM Application Toolkil nach der GSM Empfehlung 
11.14 bielcl cine Grundfunklionalital, Programme und Da- 
len iiber die Luflschnitistelle 5 in die Mobilslalion 1 zu la- 
den und in der SIM 3 zur Ausfiihrung zu bringen. Das in der 
Erfindung beschriebene Verfahren kann mil Hilfe dieser 
Grundfunklionalital umgeseizl werden. Das Verfahren kann 
jedoch auch auf Basis anderer Mechanismen realisiert wer- 
den. 

Die folgenden Ausfiihrungen beschreiben das Laden und 
Aktivieren von Objekien auf Basis des SIM Application 
Toolkits zur Unterslutzung der Bedienung eines Mehrwert- 
dienstes und sind als eine mogliche konkrete Auspragung 
der Erfindung zu versiehen. 

Ein Objekl enlhall eine Kurzi'orm des Meniis eines Mehr- 
wertdiensles mil einer feslen Zuordnung zwischen den Ta- 
slen der Mobilslalion und Aktioncn des Mehrwertdienstes. 

Objekte werden bei Ersikonlakl (Anruf) einer Mobilsla- 
lion mil dem Mehrwerldiensle-Knoten 7 liber den Kurz- 
nachrichlendiensl 6 in das Tcilnchmeridenlifikalionsmodul 
3 (SIM) geladen. Dazu sloBl der Mehrwerldiensle-Knoten 7 
iiber eine Nachrichl eine enlsprechende Prozedur im Objekl- 
Zenlrum 9 an, wodurch dann das dem angewahlten Mehr- 
weridiensi zugeordnete Objekl in die Mobilslalion 1 geladen 
wird. 

Aklivierl wird ein Objekl bei aufgebauiem Ruf zum 
Mehrwerldicnsle-Knolen, indem der Mehrwerldiensle-Kno- 
ten 7 cine Kurznachricht (SMS) zur Mobilslalion 1 sendel. 
In dieser Kurznachricht ist eine Versionsnummer enlhalten, 
die mil der Versionsnummer des in der Mobilslalion vorhan- 
dcncn Objekls verg lichen wird und gegebenen falls das La- 
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Die vorliegende Erfindung beiriffl ein Verfahren zurend- 
gerateunterstiiizten Meniifuhrung von Mehrwerldiensten in 
Mobilkommunikaiionssyslcmen, nach dem Oberbegriff des 5 
Patentanspruchs 1. 

Bisher muB sich ein Teilnehmer eines Mobilkommunika- 
tionssystems nach Anwahl eines Mehrwertdiensle-Knolens 
(Value-Added-Service-Knolen, VAS-Knoten), wie z. B. ei- 
nes Mobilboxsyslems, iiber miindliche Ansagen im Menii lO 
orientieren um enlsprechende Eingaben und Abfragen vor- 
nehmen zu konnen. Dies isi relaliv zeilaufwendig, miihsam 
und fehlerlrachiig, da der Teilnehmer sich meisl mehrere 
Zuordnungen (Nummer-Funkiion) merken muB. VergiBl er 
eine Zuordnung, muB er sich den Ansagetext emeul abspie- 15 
len lassen. Dadurch kann der Bedienvoigang relaliv lange 
dauem. 

Aus der EP-A-0 659 004 isl ein Mobiltelefon bekannt, bei 
dem unter Verwendung einer Taste (Softkey) ein bestimm- 
ter, vorgegebener Diensl abgerufen werden kann. Diese Be- 20 
legung der Taste mil dem enlsprechenden Dienst wird bei 
der Herslellung des Mobilielefons vorgegeben und isl im 
Geral selbsl gespeicheri. 

Der Erfindung liegl die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zur endgerateunlerstiitzlcn Meniiflihrung von Mehrwerl- 25 
diensten in Mobilkommunikaiionssyslemen vorzuschlagen, 
welches den Teilnehmer iiber seine Mobilslalion optimal in 
der Bedienung cincs Mehrwertdienstes unlersliilzl. 

Diese Aulgabe wird durch die kennzeichnenden Merk- 
male des Pat en lan sprue hs 1 gelosl. 30 

Es wird beschrieben, Objekte (Programme, Daten etc.) in 
Mobilstalionen zur Unterslutzung der Bedienung eines 
Mehrwertdienstc-Knolcns einzusetzen. ErfindungsgemaB 
werden die Objekle in das ME (Mobile Equipment) oder die 
SIM (Subscriber Identity Module) eines Mobilendgerates 35 
geladen, iiber die Luflschnillslelle gesteuerl, modifizierl 
oder zur Ausfiihrung gebracht. Die Objekte unterstiitzen die 
Bedienung zwischen Mobilslaiionsnutzer und dem Mehr- 
wertdiensle-Knoien derarl, daB das Menii zur Nutzung des 
enlsprechenden Mehrwertdienstes auf dem Display der MS 40 
(Mobilstation) ganz oder in Teilen abhangig von der lalsach- 
lichen Position im Menii angezeigl wird. 

Der Mobilslaiionsnutzer kann durch Betatigen der im 
Menii angezeigten 'fasten Funklionen in den Mehrwertdien- 
ste-Knolen auslosen wie z. B. Abhoren von neuen Nach rich- 45 
ten in der Mobil box. Nach Betatigen einer Taste wird das 
Menii im Display des Mobilendgerals enlsprechend der im 
Mehrwerldiensle-Knoten siattgefundenen Aktion durch den 
Mehrwertdienste-Knolen angepaBl. Das kann auch durch 
das Laden eines neuen Objekls oder durch Modifizieren ei- 50 
nes bereits geladenen Objekls geschehen. 

Die Objekte ermoglichen eine vorzugsweise visuelle Me- 
niifuhrung in der Mobilslalion fiir den angewahlten Mehr- 
wertdiensl, was die Bedienung fiir den Teilnehmer wesent- 
lich erleichtert. 55 

Objekte werden entweder iiber die Luflschnitistelle oder 
an speziellen Ladcsiaiionen z. B. beim Handler in die Mo- 
bilstation geladen. AngesioBen wird das Laden iiber die 
Luftschnillslelle vom Nuizer oder durch Ereignisse wie 
z. B. erstmaliger Anruf vom/an einen Mehrwertdienste- 60 
Knoten. 

Die Objekle enlhalten Daten und/oder Funklionen/Pro- 
gramme, die auf der SIM-Karte und/oder in der Mobilsta- 
tion gespeicheri und ausgetiihrl werden. 

Objekte konnen sich an die Fahigkeiien der Mobilstauon 65 
anpassen wie z. B. GroBe des Displays, schwarz/weiB oder 
farbig. Diese Anpassung geschiehl enlweder iiber Polyinor- 
phismus oder durch Speicherung der Fahigkeiien der Mobil- 



den eines akluellercn Objek^BknlaBi. 

Hal der Nutzer einen MeiSBct iiber die Tastatur ausge- 
wahll und isl diese Operation ini Mehrwertdienste-Knoten 7 
erfolgreich ausgefiihrl worden, so sendei der Mehrwertdien- 
sie-Knolen 7 eine Kurznachricht (SM) an die SIM 3. Die 5 
SIM 3 aktualisierl daraufhin die Anzeige im Display der 
Mobilstation 1. 

Modifiziert werden Objekte iiber Kurznachrichten (SM). 
Dies geschieht im wesentlichen bei Upgrades, d. h. wenn 
sich das Menii im Mehrwertdienste-Knoten 7 oder das lO 
Menu eines einzelnen Mehrwertdienstes geandert hat und 
das Objekt darauf angepaBt wird. Gegebenenfalls wird das 
Objekt vollstandig geloschl und durch ein neues ersetzt. 

Altemativ konnen Objekte im Teilnehmeridenlifikations- 
modul 3 bei einem Diensleanbictcr 10 geladen und modifi- 15 
zieri. werden. Dies geschieht mittels eines SIM-Kartenlese- 
und Schreibgerates .11 des Diensteanbieters 10, mittels wei- 
chein die erforderlichen Daien in den Speicher der SIM ge- 
schrieben werden. Die enlsprechenden Objektdaten kann 
sich der Diensteanbieler von dem Objekt-Zenlxuin 9 anfor- 20 
dem und dem SIM-Karlenlese- und Schreibgeratll zur Ver- 
fiigung stellen. 
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1 Mobilstation 

2 ME Mobile Equipment 

3 Tcilnehtneridenlifikationsmodul (SIM, USIM) 

4 Mobilfunknetz 

5 Luftschniltslelle 30 

6 Kurznachrichten-Dienslezentruin (Short Message Service 
Center) 

7 Mehrwertdiensle-Knoten (VAS-Knoten) 

8 Heiniatregister (HLR) 

9 Objekl-Zentrum 35 

10 Diensieanbieter (Service Provider) 

11 SIM-Kartenlese- und Schreibgerat (Schnittstelle) 
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1 . Verfahren zur endgeraieunterstutzten Menufuhrung 
von Mehrwertdienslen in Mobilkommunikationssysie- 
men, wobei die Mehrwertdiensle iiber Mehrwertdien- 
ste-Knoten zuganglich sind, dadurch gckennzeiclinet, 
daB Objekte in die Mobilstation geladen werden und 45 
diese iiber die Luftschnittstelle des Mobilkommunika- 
tionssystems gesteuert, modifiziert oder zur Ausfuh- 
rung gebracht werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Laden der Objekte in die Mobilstation iiber 50 
die Luftschniltslelle erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Laden und/oder Modifizieren der Objekte 
an speziellen Ladcstationen beim Handler, Diensiean- 
bieter etc. erfolgt. 55 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Objekte aus Programmen, 
Funktionen und/oder Daten bestehen, welche die Kom- 
munikation zwischen Teilnehmer und Mehrwertdien- 
ste-Knoten und die Bedienung der angebotenen Mehr- 60 
wertdienste unlerstiitzen. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet, daB mil Hilfe der Objekte ein Menii 
i-iir einen Mehrwcridienste-Knolen erzeugt und auf 
dem Display der Mobilstation ganz oder in Teilen an- 65 
gczeigl wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Menii im Display der Mobil- 



station in Abha^^Bit derim Mehrwertdienst-Knolen 
zuvor ausgefiihiSPKktionen verandert, angepaBt und/ 
oder durch Laden eines neuen Objekts aktualisiert 
wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Objekte in einem Objekt-Zen- 
tnim des Mobilkommunikationssy stems gespeichert 
sind und von dort abgerufen und in das Mobilendgerat 
geladen werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Objekte in den Speicher des 
Mobile Equipment (ME) der Mobilstation geladen 
werden. 

9. Verfahren nach einein der Anspriiche 1-8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Objekte in den Speicher des 
Teilnehmeridentifikationsmoduls geladen werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1-9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Ubertragung, Aktivierung, 
Modifizierung und Aktualisierung der Objekte uber 
Kurznachrichten oder GPRS-Diensle des Mobilkom- 
munikationssystems erfolgt. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-10, da- 
durch gekennzeichnet, daB durch die Objekte Taslen 
Oder Taslenkombinationen der Mobilstation einzelnen 
Funktionen der Mehrwertdiensle zugeordnet werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1-11, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Laden und/oder Modifi- 
zieren der Objekte in die Mobilstation durch ausge- 
wahlie Ereignisse veranlaBt wird. 

13. Verl^ahren nach einem der Anspruche 1-12, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Laden und/oder Modifi- 
zieren der Objekte in die Mobilstation durch den Teil- 
nehmer selbst veranlaBt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Objekte sich an die 
icchnischen Fahigkeiten der Mobilstation anpassen, in- 
deni diese die Fahigkeiten der Mobilstation priifen und 
sich selbslandig darauf einstellen. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1-13, da- 
durch gckcnnzeichnel, daB die lechnischen Fahigkeiten 
der Mobilstalionen in einer speziellen Dalenbank abge- 
legt sind, und vor dem Laden eines Objektes in eine be- 
stimmte Mobilstation gepriift wird, welche Fahigkeiten 
diese besilzt, und danach ein geeignetes Objekt ausge- 
wahlt und in die Mobilstation geladen wird. 
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